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1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Conforme Lei Federal nº 11.445/07, que estabelece as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico, a fiscalização é parte essencial da atividade regulatória, e promove a 

melhoria dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, 

manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

Para tanto, no dia 21 de fevereiro de 2019, realizou-se vistoria no Sistema de 

Abastecimento de Água, no Sistema de Esgoto e na área comercial do SAAE de Marechal 

Candido Rondon, incluindo unidades de captações, estações elevatórias e estações de 

tratamento. 

  



2 ÁREA COMERCIAL 

 

Localizado a rua Santa Catarina, n. 750, Centro, Marechal Candido Rondon - Pr. O 

escritório possui uma infraestrutura adequada para atender aos usuários dos sistemas de 

água e esgoto:  

- Horário de funcionamento das 7:30 às 17:00h;  

- Espaço interno para atendimento ao público é adequado; 

- 5 Servidores trabalham no atendimento;  

- Há registro dos atendimentos; 

- A edificação possui garagem para estacionamento dos veículos do SAAE; 

- A edificação possui depósito de equipamentos e ferramentas para casos de 

manutenção e emergências. 

 

 
Imagem 1: Fachada SAAE 



 
Imagem 3: SAAE ï Sala de atendimento 

 

 
 

 
Imagem 4: SAAE ï Garagem e depósito de ferramentas e equipamentos 

 

 
 



3 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

O sistema de água atual da sede da cidade é composto por 23 captações 

subterrâneas (18 poços semi-artesianos e 5 captações em mina), 15 reservatórios (6 

enterrados, 6 apoiados e 3 elevados), 4 estações de tratamento simplificado, 13 estações 

elevatórias, adutoras e redes de distribuição. 

O SAAE também é responsável pelo sistema abastecimento de 8 distritos do 

município, cada qual com seu sistema próprio de captação subterrânea e tratamento 

simplificado. Nesta fiscalização inicial foi feita vistoria apenas no sistema do distrito Novo 

Três Passos. 

 

3.1    Captações Subterrâneas da Sede 

 

Nesta fiscalização inicial foram visitadas 8 unidades de captações subterrâneas: PTP 

ï 002 (Gaúcha III), PTP ï 005 (Feiden), PTP ï 008 (Líder), PTP ï 011 (Dierings), PTP ï 

015 (técnicos), CAP ï 004, CAP - 005 e CAP ï 006. 

A lista de verificação da fiscalização das captações inclui os seguintes itens: 

- Isolamento da área da unidade (perímetro de segurança); 

- Identificação e sinalização da unidade; 

- Existência de potenciais fontes de contaminação; 

- Limpeza e capina do perímetro da unidade; 

- Distância do tubo de revestimento do poço à superfície; 

- Existência e situação da laje de proteção do poço; 

- Existência e situação de tomada de água para coleta; 

- Existência e situação de macromedidores; 

- Situação das instalações elétricas; 

- Situação das instalações hidráulicas. 



 
Imagem 5: PTP ï 002 (Gaúcha III) ï Isolamento do perímetro precisa de manutenção 

 

 

 
Imagem 6: PTP ï 002 (Gaúcha III) ï Isolamento do perímetro precisa de manutenção



 

Imagem 7: PTP ï 005 (Feiden) - Instalação hidráulica com macromedi­«o e tomada dô§gua para coleta 

 

 
Imagem 8: PTP ï 005 (Feiden) ï Quadro de comando com dispositivo soft starter 



 

 
Imagem 9: PTP ï 008 (Líder) ï Instalação 

hidráulica 

 
Imagem 10: PTP ï 008 (Líder) ï Aberturas 

fechadas apenas com telas 

 

 

 
Imagem 11: PTP ï 011 (Dierings) ï Instalação hidráulica com tomada dô§gua 

 



 
Imagem 12: PTP ï 015 (Técnicos) ï Instalação hidráulica 

 

 

 
Imagem 13: CAP 004 ï Instalação hidráulica 



 
Imagem 14: CAP 005 ï Instalação hidráulica 

 
 

 
Imagem 15: CAP 006 ï Caixa de alvenaria e tampa de inspeção 



Para uma maior objetividade no relato das constatações serão apontadas apenas as 

não conformidades verificadas nas captações: 

- PTP ï 002 (Gaúcha III) apresenta isolamento inadequado do perímetro;

 - PTP ï 008 (Líder) apresenta isolamento inadequado dos quadros de comando, 

aberturas fechadas apenas com telas. 

 

3.2    Estação de Tratamento Simplificado e laboratório da Sede 

 

O tratamento da água utiliza bombas dosadoras, consiste na adição de cloro e flúor 

nos reservatórios. O SAAE também comporta um laboratório onde são realizadas análises 

físico-químicas da água.  

A lista de verificação da fiscalização das Estações de tratamento e Laboratório inclui 

os seguintes itens: 

- Isolamento da área da unidade (perímetro de segurança); 

- Identificação e sinalização da unidade; 

- Iluminação do ambiente; 

- Condições de limpeza das unidades; 

- Existência e situação de bombas dosadoras; 

- Validade dos produtos químicos; 

- Situação das instalações elétricas; 

- Situação das instalações hidráulicas; 

- Relatórios de análise de qualidade das águas tratadas. 

 



 
Imagem 16: Tanque de solução de cloro na Estação de tratamento simplificado aplicado no REN - 001 

 
 

 
Imagem 17: Dosadoras na Estação de tratamento simplificado aplicado no REN - 001 



 
Imagem 18: Estação de tratamento simplificado junto ao RAP - 001 

 
 

 
Imagem 19: Estação de tratamento simplificado junto ao RAP - 002 

 



 
Imagem 20: Estação de tratamento simplificado junto ao REN ï 006 

 
 

 
Imagem 21: Relatório resumo da saída do tratamento da sede 

 
 

O SAAE disponibiliza os relatórios de qualidade da água no site. Os mais recentes 

apresentam resultados de acordo com a Portaria da Consolidação n°5/2017. 

Constatações quanto às estações de tratamento simplificado da sede e laboratório: 

não foram verificadas não conformidades. 

 



3.3    Reservatórios da Sede 

 

O sistema de reservação de água da sede é composto por 15 reservatórios: (6 

enterrados, 6 apoiados e 3 elevados). Nesta fiscalização inicial foram vistoriados 11 deles 

(REN ï 001 , REN ï 002 , REN ï 003 , REN ï 005 , REN ï 006 , RAP ï 001 , RAP ï 002 , 

RAP ï 004 , RAP - 005 , REL ï 001 , REL ï 003) 

A lista de verificação da fiscalização dos reservatórios inclui os seguintes itens: 

- Isolamento da área da unidade (perímetro de segurança); 

- Identificação e sinalização da unidade; 

- Instalações de segurança das escadas e acessos; 

- Condições de limpeza das unidades; 

- Situação das aberturas de inspeção; 

- Limpeza e desinfecção dos reservatórios; 

- Situação dos reservatórios (conservação, pintura); 

- Existência e situação de macromedidores; 

- Situação das instalações elétricas; 

- Situação das instalações hidráulicas (entradas/ saídas/ medidor de nível/ 

extravasor/ respiro). 

 

 
Imagem 22: REN ï 001 - Abertura de inspeção 

 



 
Imagem 23: REL ï 001 ï Escada de acesso 

 
 
 

Imagem 25: RAP ï 001 - Abertura de inspeção 
oxidada e quebrada 

 
Imagem 24: RAP ï 001 - Escada de acesso sem 

gaiola de proteção 
 
 

 
Imagem 26: RAP ï 001 - Parte superior e respiro 

oxidados 
 

 
 



 

   
Imagem 27: RAP ï 002 ï Identificação e Certificado de limpeza 

 

 
Imagem 28: RAP ï 002 ï Escada de acesso, medidor de nível e escotilha de limpeza 



 
Imagem 29: REN ï 002 ï Abertura de inspeção sem cadeado 

 
 

 
Imagem 30: REN ï 006 ï Abertura de inspeção 

 




































